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Los transformadores de aislamiento son en general, de relacion

1:1 (igual nimero de espiras en el primario y en el secundario)
J cuidadosamente aislados, de forma que el circuito
a ' secundario  este  completfomente  separado  del  circuito

primario, y por la tanfo de la red.

De esta manera, aunque exista un contacto a masa no hay
retorno a través de tierra. Este procedimiento se emplea
para profeccién contra indirecfos por separacion  de
circuitos.

Transformador fipo seco con apantallamiento electrostatico,
fabricado con nicleo de fierro silicoso de grano orientado y
arrollamiento de cobre electrolitico de alto grado de pureza,
caja metdlica protectora.

Disefiada con baja induccién magnética y bajo nivel de
ruido.
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CARACTERISTICAS TECNICAS TRANSFORMADOR

Lugar de Origen : Lima, Perd Aislamiento  :  Clase H/F
Mar . JUPE Normade @ ICE 60076  Pae 11,
arca : Fabricacién NTP 370-002
Modelo . JU-TA15000W
Bobina : Transformador Ndcleo magnético tipo step lap de 45° corte en V,
Potencia Real : 15000W garantizando, alta eficiencia, perdidas minimas
. 220V AC de energia y un trabajo silencioso tratamiento
Ingreso AC . B L_N + PE térmico Secado y llenado tecnologia para
Conexion : ornera (L - N+ PE) transformadores.
. . 220V AC
Salida AC . . /
Conexién ° Bornera (L - N + PE)
Xi
. 50-60 Hz
Frecuencia m Condici de Trabai )
: Inductiva o Capacitiva ondiciones de Irabajo
Tipos de cargas a Alfitud . 5000 m.s.n.m.
soporta - > 98%
Eficiencia : Seco Temperatura de trabajo - 0° ~ 60 °C
Tipo : ANAN Humedad Relativa - 0 ~d95 % Sin
Refrigeracién L condensacién :
Aislamiento : Tipo H (155°C)
Termico : 0.9
Factor de : < a25dB
Potencia . lla aalvani
Nivel d d Factor K13, pantalla galvénica entre LIIIIIIIIE,
ivel de Ruido la bobina primaria y secundaria Tec % % ~HIGH # ’
Aislamiento a 75°C 3.80% ’VOLTAGElf
. 177777477
Nivel de 1.1'/3KV
Aislamiento A.T. -
° 1.1'/3KV
Nivel de . o
. . . Uso interior
|_ Aislamiento B.T. )
EQUIPO
Gabinete de proteccion = P20
Gabinete metdlico :  Fabricado en plancha LAF
Acabados . * Elgabinete es sometido a un proceso anticorrosivo de

tipo fosfatado.

* El pintado es de base epdxido anticorrosivo y el
acabado serd epéxido crema.

* El proceso de pintado es electrostdtico

No utilice este equipo fuera de sus pardmetros de trabajo ni lo sobre cargue.
+ Nunca cruce los polos de ingreso o salida, ni lo ponga en corto circuito.

- No derramar liquidos sobre el equipo. Utilizar cables apropiados para la
instalacion.
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