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FUENTE DE PODER
MONOFASICO 20AMP

220V AC/12VDC

DESCRIPCION

la fuenfe de poder monofésica JUPE modelo JU-
F20AMP/12VDC estd disefiada para convertir una entrada de
220V AC en una salida de 12V DC, con una corriente de
salida de TOA y frecuencia de enfrada de 50,/60Hz.

Su funcién principal es la conversién de energia AC a DC. El
disefio compacto y resistente facilita su incorporacion en
aplicaciones que requieran alimentacion de 12V DC dentro
de los pardmetros indicados.
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(ILIPE FICHA TECNICA

Suministros de Energia
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CARACTERISTICAS TECNICAS Condiciones de Trabojo
] Altitud 5000 m.s.n.m.
Lugar de Origen  : Llima, Perd - . .
. Temperatura de frabajo = 0° ~ 60 °C
Marca - JUpE 0959 s
. Humedad Relativa = 0~95% Sin
Modelo ¢ JUF20AMP/12VDC condensacién
. e J
. < 20 AMP
Potencia Real 0
. 220V AC
Ingreso AC EQUIPO .
Salida AC : 12vDC
Frecuencia * 50-60 Hz Gabinete de protecciéon : 1P20
I:)Fgg‘"ii @argasa . |nductiva o Capacitiva Gabinete metdlico : Fabricado en plancha LAF
Eficiencia - >98% Acabados
. . + El gabinete es sometido a un proceso
Tipo - Seco anticorrosivo de tipo fosfatado.
éc:ﬂ%?:f:?ol:r:g::o = Tipo H (155°C) + El pintado es de base epéxido anticorrosivo y el
Nivel de Ruido - 09 acabado serd epéxido crema.
Aislamiento :
. <a25dB + El proceso de pintado es electrostdtico
" J . J

RECOMENDACIONES N

&

* No utilice este equipo fuera de sus pardmetros de trabajo ni lo
sobre cargue. Nunca cruce los polos de ingreso o salida, ni lo
ponga en corto circuito.

+ No derramar liquidos sobre el equipo. Utilizar cables
apropiados para la instalacién.
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